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norme française 


Statut 


NF DTU 51.1 P1-2 


Décembre 2010 
P 63-201-1-2 


Parquets 

Pose des parquets a clouer 

Partie 1-2 : Criteres generaux du choix des materiaux 
(CGM) 


EH Parquet — Parquet to be nailed — Part 1-2: General criteria for 
choice of materials 


EM Parkett — Nagelungen Parkett — Teil 1-2: Allgemeine 
Auswahlkriterien für Materialien 


Norme française homologuée par décision du Directeur Général 
d'AFNOR le 17 novembre 2010 pour prendre effet le 17 décembre 2010. 
Avec la partie P1-1 de la norme homologuée NF DTU 52.1, remplace la 
norme homologuée NF P 63-201-1, de février 2004. 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il existe des travaux de 
normalisation européens traitant du même sujet. 


Analyse 


Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux 
utilisés pour la réalisation des parquets cloués définis dans le domaine 
d'application de la norme NF DTU 51.1 P1-1. 


Descripteurs 


Thésaurus International Technique : bâtiment, contrat, revêtement de 
sol, parquet, plancher en bois, panneau de parquet, bois, bois massif, 
panneau à base de bois, lame à parquet, lambourde de parquet, pose, 
fixation, clou, matériau, choix, colle, plâtre, caractéristique, durabilité, 
réaction au feu, formaldéhyde, pentachlorophenol, conductivité 
thermique, glissement, résistance à la rupture, humidité, dimension, 
isolation acoustique, sol sportif, finition, vernis, accessoire, plinthe. 


Modifications 


Par rapport au document remplacé, révision de la norme et prise en 
compte des normes européennes. 
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Avant-propos commun à tous les DTU 

Objet et portée des DTU 

Un DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement à des marchés de 
travaux de bâtiment. 

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents 
particuliers, l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles que 
les contractants estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans 
les DTU. 

En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour 
la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des 
clauses techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la 
conception et de l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des DTU, 
mais aussi sur l'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes. 

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont 
l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience. 

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique 
d'Application, ou a une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage 
des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace 
économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des 
organismes signataires des accords dits « E. À. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la 
norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve 
qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence. 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses 
Spéciales du présent DTU. 
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Introduction 
Le présent document s'inscrit dans une série de normes/DTU traitant de la mise en oeuvre des parquets, 


qui sont les suivants : 
e DTU 51.1 « Pose des parquets à clouer » ; 
e DTU 51.2 «Pose des parquets à coller» ; 
e DTU 51.11 «Pose flottante des parquets contrecollés et revêtements de sol à placage bois». 


Il est souligné que la pose des parquets à clouer permet ultérieurement la dépose totale ou partielle des 
parquets pour réemploi ou rénovation. 
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1 Domaine d'application 

Le present document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la 
réalisation des parquets cloués dans le domaine d'application de la norme NF P 63-201-1-1 , Pose des 
parquets à clouer — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques. 
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2 References normatives 


Les documents de reference suivants sont indispensables pour l'application du present document. Pour 
les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF P 18-309 

Granulats — Granulats d'argile ou de schiste expansés fabriqués en four rotatif destinés à la confection de 
bétons. 

NF P 61-203 

Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1. Mise en oeuvre des sous-couches isolantes sous chape ou 
dalle flottantes et sous carrelage — Cahier des clauses techniques. 

NF P 84-302 

Feutre bitumé à armature en carton feutre. 

NF P 63-201-1-1 

Pose des parquets à clouer — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques. 

NF P 63-201-2 

Pose des parquets à clouer — Partie 2 : Cahier des clauses spéciales. 

NF EN ISO 140-8 

Acoustique — Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction — 
Partie 8 : Mesurages en laboratoire de la réduction de la transmission du bruit de choc par les revêtements 
de sol sur un plancher lourd normalisé (indice de classement :S 31-049-8). 

NF EN 335-1 

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes d'emploi — Partie 1 : 
Généralités (indice de classement : B 50-100-1). 

NF EN 335-2 

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes d'emploi — Partie 2 : 
Application au bois massif (indice de classement : B 50-100-2). 

NF EN 335-3 

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes de risque d'attaque biologique 
— Partie 3 : Application aux panneaux à base de bois (indice de classement : B 50-100-3). 

NF EN 460 

Durabilité naturelle du bois massif. Guide d'exigences de durabilité du bois pour son utilisation selon les 
classes de risque (indice de classement : B 50-104). 

NF EN 622-5 

Panneaux de fibres — Exigences — Partie 5 : exigences pour panneaux obtenus par procédé à sec 
(MDF). 

NF EN 933-1 

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats. Partie 1 : Détermination de la 
granularité. Analyse granulométrique par tamisage (indice de classement : P 18-622-1). 

NF EN 1310 

Bois ronds et bois sciés — Méthode de mesure des singularités. 

NF EN 13183-1 

Teneur en humidité d'une pièce de bois scié — Partie 1 : Détermination par la méthode par dessiccation 
(indice de classement : B 53-611-1). 

NF EN 13183-2 

Teneur en humidité d'une piece de bois scié — Partie 2 — Estimation par la méthode électrique par 
résistance (indice de classement : B 53-611-2). 

NF EN 13226 

Planchers en bois avec rainures et/ou languettes (indice de classement : B 53-655). 

NF EN 13489 | 

Planchers en bois — Éléments de parquet contrecollé (indice de classement : B 53- 657). 

NF EN 13990 

Planchers en bois — Lames massives pour planchers résineux (indice de classement : B 53-658) 

NF EN 13629 

Planchers en bois — Lames à plancher massives pré assemblées en feuillus (indice de classement : B 53- 
659). 

NF EN 13228 E 

Planchers en bois — Eléments de parquet en bois massif de recouvrement, blocs anglais compris, avec 
un systeme de teleguidage (indice de classement : B 53-661). 

NF EN 10230-1 

Pointes en fil d'acier — Partie 1 : Pointes pour usage general (indice de classement : E 27-951). 

NF EN 13279 

Liants plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment — Partie 1 : Définitions et exigences. 

NF EN 13986 

Panneaux à base de bois destinés à la construction — Caractéristiques, évaluation de conformité et 
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marquage. 

NF EN 12455 

Revêtements de sols résilients — Spécifications pour les sous-couches de composition de liège (indice de 
classement : P 62-404). 

NF EN 12431 

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Détermination de l'épaisseur des 
produits d'isolation pour sol flottant (indice de classement : P 75-223). 

NF EN 135601-1 

Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à partir des données 
d'essais de réaction au feu. 

NF EN 14293 

Adhésifs — Adhésifs pour le collage de parquet au sol — Méthodes d'essai et exigences minimales en 
matière de résistance au cisaillement et à la traction. 

NF EN 14342 

Planchers et parquets en bois — Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage. 

NF EN 14904 

Sols sportifs — Sols multi-sports intérieurs — Spécification (indice de classement : P 90-143). 

NF EN ISO 717-2 

Acoustique — Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction — 
Partie 2 : Protection contre le bruit de choc (indice de classement : S 31-032-2). 
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3 Produits en bois et a base de bois 


3.1 Durabilite biologique du bois et des produits a base de bois 

La classe d'emploi biologique selon la norme NF EN 335-1 est au minimum 1. Elle doit ĉtre précisée dans 
les Documents Particuliers Du Marche (Annexe 2 de NF P 63-201-2) si elle est supérieure. 

La norme NF EN 460 donne des indications afin de déterminer la nécessité ou non d'une protection 
complémentaire. De manière générale, en France, les lames de parquets comportant des parties 
aubieuses ou constituées d'essences non durables, doivent être traitées. 


3.2 Lames et panneaux 


L'essence à utiliser pour le parement, le classement d'aspect, les principales dimensions et autres 
caractéristiques sont définis par les Documents Particuliers du Marché (Annexe 2 de NF P 63-201-2). 


3.2.1 Lames massives 

L'ensemble des éléments de parquets doit être conforme à la norme NF EN 14342. 

Les lames à parquet en bois massif doivent être conformes à l'une des normes suivantes : NF EN 13226, 
NF EN 13228, NF EN 13629 et NF EN 13990. Pour chaque type de parquet des classements autres que 
ceux normalisés (classements libres) sont possibles en respectant les paragraphes «Classe libre» de 
chaque norme correspondante. Un exemple de tableau énonçant les caractéristiques à définir pour 
chacun de ces classements est rappelé en Annexe A. 

L'essence, la classe d'aspect, les dimensions et éventuellement le profil doivent être précisés dans les 
Documents Particuliers Du Marché (Annexe 2 de NF P 63-201-2) sur la base des indications de ces 
normes et leurs options. 

Le profil des lames façonnées à la demande en vue d'une utilisation particulière (raccord, seuil, panneau) 
ne relève pas des dites normes ni d'aucune autre norme. 


NOTE 


La certification «NF Parquet» ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant propos, 
vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent CGM. 





3.2.2 Panneaux massifs 


On désigne sous le nom de panneaux massifs les panneaux formés d'éléments de bois embrevés et 
présentant sur leur pourtour un bâti d'encadrement avec embrèvement à rainure (exemples : Versailles, 
Chantilly ... — voir Annexe A de la norme NF P 63-201-1-1). 


Les éléments, sauf ceux du bâti d'encadrement, sont des lames à parquet conformes à la norme NF EN 
13226. 


Les essences utilisées et l'humidité à la livraison des lames composant le bâti d'encadrement sont celles 
définies dans la NF EN 13226. 


3.2.3 Lames et panneaux contrecollés 
L'ensemble des éléments de parquets doit être conforme à la norme NF EN 14342. 
Les lames et panneaux contrecollés doivent être conformes à la norme EN 13489. 


3.3 Caractéristiques 


3.3.1 Réaction au feu 


Des niveaux conventionnels de réaction au feu sont dans la norme NF EN 14342 et rappelés en Annexe 
A. 


Si ces niveaux sont insuffisants ou si le tableau n'est pas applicable au système utilisé, un essai doit être 
réalisé sur le système, conformément à la norme NF EN 13501-1. 


3.3.2 Formaldéhyde 


La norme NF EN 14342 donne un classement conventionnel pour le bois massif sans traitement chimique, 
sans colle, sans finition ou revêtement (E1). Pour les autres parquets, l'évaluation doit se faire suivant 
l'Annexe B de la norme NF EN 14342. 


3.3.3 Pentachlorophénol 
La norme NF EN 14342 donne un classement conventionnel la (ou les) référence(s) de l'essai permettant 
d'évaluer les parquets nécessitant une évaluation. 


3.3.4 Glissance 
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La norme NF EN 14342 donne la reference de la procedure. 
Les niveaux requis sont indiques dans les DPM, le cas échéant. 
Dans les cas particuliers des sols sportifs se reporter à la norme NF EN 14904. 


3.3.5 Conductivité thermique 


Des niveaux conventionnels de conductivité thermique sont donnés dans la norme NF EN 14342 et 
rappelés en Annexe B . Pour les parquets non concernés par ces niveaux conventionnels, cette norme 
donne également la méthode d'évaluation à appliquer pour déterminer une valeur. 


3.3.6 Résistance à la rupture 


La norme NF EN 14342 donne la référence de la procédure d'essai. Le résultat de l'essai est exprimé en 
terme de valeur caractéristique de la force maximale de rupture, avec une charge ponctuelle statique. 


3.4 Lambourdes et cales 


3.4.1 Nature 
Les lambourdes sont en bois feuillus ou résineux ou en contreplaqué 


Les cales sont en bois feuillus durs, en bois résineux, en contreplaqué ou en panneaux à base de bois de 
masse volumique 2 600 kg/m? . Elles peuvent être réalisées en d'autres matériaux à condition de pouvoir 
être fixées aux lambourdes de façon efficace et durable et de ne pas prendre de déformations anormales 
sous les charges de service ou en présence d'humidité. 


NOTE 
Une cale est une pièce destinée à reprendre des défauts de planéité du support (creux) et à rétablir 


les niveaux. Elle n'est pas destinée à des rattrapages de défaut d'horizontalité du support (pente), 
voir § 3.5. 





Les essences utilisées pour les lambourdes et les cales doivent au minimum satisfaire aux exigences de la 
classe d'emploi biologique 1 selon NF EN 335-1 , NF EN 335-2 ou NF EN 335-3 . 


3.4.2 Teneur en humidité 

Les lambourdes et cales sont livrées à une teneur en humidité maximale de 13 % dans le cas général et 
de 10 % pour les parquets finis en usine ainsi que pour les lames de largeurs = 110 mm. La teneur en 
humidité est vérifiée en appliquant la norme EN 13183-2 pour les parquets massifs ou la norme EN 13183- 
1 pour les parquets contrecollés ou en cas de litige. 


3.4.3 Choix et dimensions des lambourdes 

Les lambourdes doivent être en bois sain exempt d'échauffure, de roulure, de gélivure, de pourriture et de 
fente traversante. Leurs dimensions (épaisseur, largeur, longueur) sont fonction du mode de pose. (Voir & 
6.11.2 de la norme NF P 63-201-1-1 Pose des parquets à clouer — Partie 1-1 : Cahier des clauses 
techniques). 


NOTE 


Leur mode de mise en oeuvre peut nécessiter qu'elles soient dégauchies et tirées d'épaisseur, sur 
un support plan et horizontal par exemple. 





3.4.4 Choix et dimensions des cales 


Les cales doivent être saines et nettes de singularités. Les cales en bois massif ont une surface minimale 
de (8 x 10) cm et celles de panneaux à base de bois de (5 x 8) cm. 


3.5 Éléments pour faux planchers supports de parquets 


3.5.1 Voliges 


Les voliges ont une épaisseur uniforme au moins égale à 13 mm et une largeur limitée à 200 mm. Elles 
doivent avoir une humidité < 13 % dans le cas général. Pour les parquets finis en usine ainsi que pour les 
lames à parquet de largeurs 2 110 mm, leur humidité doit être < 10 %. Pour la durabilité, la mesure de la 
teneur en humidité et le choix, utiliser les mêmes règles que pour les lambourdes (voir $ 3.4 ). 


3.5.2 Lames à parquets 


Les lames massives (voir $ 3.2.1 ou 8.2.3 ) qui ne remplissent pas les conditions d'aspect nécessaires 
pour être admises dans les classes normalisées ou libres peuvent être utilisées comme éléments de faux 
planchers. 
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3.5.3 Panneaux a base de bois 


Les panneaux pouvant étre utilisés pour réaliser les supports sont des panneaux contreplaqués, Lamibois, 
de particules, de lamelles minces, ou longues et orientées (OSB), ils doivent être conformes au 2.2 de la 
norme NF P 63-203-1-2 (Référence NF DTU 51.3) et avoir une épaisseur minimale de 18 mm. 
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4 Produits de fixation (ou de scellement) 


4.1 Colles pour fixation des lambourdes 


Les colles pour fixer les lambourdes au support doivent resister aux efforts mecaniques auxquelles elles 
seront soumises. La nature de la colle doit être adaptée à la nature du support et sa consistance à l'état de 
surface du support. 


Ces colles doivent être conformes à la norme NF EN 14293. On choisit parmi les familles de colles 
polyuréthannes, ou polymères hybrides. 


4.2 Plâtre 


Le plâtre est utilisé essentiellement pour le scellement des lambourdes, il doit être conforme à la norme NF 
EN 13279-1 . 


4.3 Clous, vis chevilles, pointes et agrafes 
Les clous à bateaux (ou de maçon) sont utilisés pour le scellement au plátre des lambourdes. 


Les vis de fixation des lambourdes doivent avoir un diamètre minimum de 5 mm et une longueur telle 
qu'elles puisent pénétrer d'au moins 40 mm dans le support avec des chevilles appropriées. 


Les lames sont fixées avec des pointes à tête plate ou à tête homme, conformes à la norme NF EN 10230- 
1 ou des agrafes (en U) ou pointes en T ou en L. 


La longueur des pointes, clous et agrafes doit être compatible avec l'épaisseur de la lame et de son 
support. Leur diamètre est au minimum de 1,8 pour les pointes et de 0,9 mm pour les agrafes. 
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5 Matériaux pour la réalisation des formes 


NOTE 
Les formes ont pour rôle la mise à niveau du support et l'etablissement de l'horizontalite. 


5.1 Sable 


Le sable sec destiné aux formes en sable et aux formes maigres doit être propre, exempt d'argile ou de 
matières organiques. Il doit être composé de sable fin de rivière ou de carrière, tamisé à la maille de 5 mm 
et refusé à la maille de 0,8 mm (voir norme NF EN 933-1). 

NOTE 

Le sable est sec lorsqu'il contient au maximum 2 % d'humidité. 


Les sables de plus forte granularité sont admis, tels que la «gravette» 3/8 mm (de 3 mm á 8 mm). 


5.2 Autres matériaux 


Granulats ou billes d'argile expansé ou de roche volcanique tamisés a la maille de 8 mm et refuses a la 
maille de 2 mm, d'humidité inférieure à 5 % et présentant une résistance à la compression supérieure à 1 
MPa, selon la norme NF P 18-309 
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6 Materiaux pour la realisation des sous-couches 


Les Documents Particuliers du Marche (Annexe 2 de NF P 63-201-2) precisent la necessite ou non d'une 
SOUS-COUChe. 


NOTE 
La sous-couche assure dans tous les cas une fonction de désolidarisation à laquelle s'adjoignent 


parfois des fonctions complémentaires. Dans cette fonction de désolidarisation, la sous-couche 
facilite les mouvements relatifs de l'ouvrage de parquet par rapport à son support. 





6.1 Caractéristiques des sous-couches 


6.1.1 Sous-couches destinées à limiter les échanges d'humidité 


Les pare-vapeurs et couche anti-capillarité convenant à cet usage doivent avoir les caractéristiques 
suivantes : 


e les films de polyéthylène de 150 microns d'épaisseur minimale ; 
e les feutres bitumés, imprégnés ou surfacés, conformes à la norme NF P 84-302 ; 
e ou tout produit ayant une perméance= 2 mg/m? .h.mmHg. 


NOTE 


Ces sous-couches ont pour but de freiner les remontées d'humidité résiduelles éventuelles 
provenant du support. 





6.1.2 Sous-couches de répartition 


6.1.2.1 Compressibilité 


La variation d'épaisseur entre 50 kPa et 2 kPa, mesurée selon EN 12431, doit être inférieure ou égale à 
1,5 mm. 


Les sous-couches doivent être prévues de façon que le parquet ne s'affaisse pas sous l'effet des charges 
statiques et dynamiques prévues dans le local. 


Conviennent à cet usage les panneaux de fibres de bois asphaltés ou non de 5 mm et plus d'épaisseur 
conforme à l'EN 622-4 ou tout autre panneau de rigidité au moins équivalente. 

NOTE 

Elles sont nécessaires pour assurer la séparation du parquet de son support lorsque ce dernier est 





meuble ou souple (formes en sable ou en granulats ou sous couches résilientes). 


6.1.3 Sous couches d'isolation acoustique 


6.1.3.1 Compressibilité 

La variation d'épaisseur entre 50kPa et 2kPa, mesurée selon NF EN 12431, doit être inférieure ou égale à 
1,5 mm. 

Ces sous-couches sont choisies en fonction de la performance acoustique ?Lw recherchée, mesurée 
selon la norme ISO 140-8 et NF EN ISO 717-2 pour l'ensemble composé du parquet et de sa sous- 
couche. 

De plus, il doit être démontré que cette performance se maintient dans le temps compte tenu des 
contraintes normales d'usage auquel sera soumis le parquet et de leurs conséquences sur la sous-couche 
(résilience). Pour ce faire, le fluage en compression de la sous-couche est apprécié — méthode et 
exigence — conformément à ce qui figure dans le Tableau 3 de l'Annexe A de la norme NF P 61-203 
(référence DTU 26.2 et DTU 52.1). 





NOTE 
Peuvent convenir à cet usage à ce jour : 


e panneaux de fibres de bois asphaltés ou non conformes à NF EN 622-4 (5 mm et plus) ; 


e fibres de verre longues, surfacées, bitumées ou non (3 mm environ) ; 


e panneaux ou rouleaux de liège (les sous-couches en liege sont définies dans la norme NF EN 
12455) ; 
e polystyrène expansé — de masse volumique > 30 kg/m3; 


e thibaudes imputrescibles 5 mm à 10 mm d'épaisseur ; 
e rouleaux, patins ou bandes de mousse de polyuréthanne agglomérée d'épaisseur 2 3 mm et 
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de masse volumique > 100 kg/m? ; 
e caoutchouc de dureté supérieure à 30 Shore A en patins ou en bandes. 


6.1.4 Sous-couches pour sols sportifs 


Ces sous-couches doivent permettre au parquet d'être conforme aux spécifications de la norme NF EN 
14904. 
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7 Matériaux de remplissage entre lambourdes 


Ces matériaux doivent étre imputrescibles et sont utilisés sous forme de granulés, bandes, flocons, 
rouleaux où panneaux, à l'exclusion des granulés et des flocons lorsque les lambourdes sont flottantes. 


NOTE 
Leur rôle essentiel est d'améliorer l'acoustique des locaux en amenuisant les résonances dues à 


l'effet caisson. 
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8 Produits de preparation et de finition 
Ils doivent être compatibles avec la nature et le comportement du bois. 


NOTE 
Certaines essences tropicales peuvent présenter des surfaces à tendance «grasse». 


8.1 Fonds durs (bouches-pores) 
NOTE 


Les fonds durs sont des produits liquides appliqués en surface et destinés à favoriser l'accrochage 
des finitions ultérieures et à limiter la pénétration des tâches . Ils sont de faible viscosité. 





8.2 Teintes 


Produits non filmogènes destinés à la coloration du bois. Les teintes doivent être compatibles avec la 
finition appliquée ultérieurement. 


8.3 Vernis (appelés vitrificateurs) 
Les vernis doivent être des produits spécifiquement développés pour l'application sur parquets. 
Pour les conditions d'application et d'entretien, il faut se reporter aux recommandations du fabricant. 
NOTE 
Les vernis peuvent être : 


e incolores ou pigmentes ; 
e mats, satinés ou brillants. 





8.4 Autres produits de finition 

Les parquets bruts peuvent recevoir d'autres finitions que les finitions vernies. 

Elles sont définies dans les Documents Particuliers du Marché (Annexe 2 de NF P 63-201-2). 
Il est rappelé la liste de celles-ci : 


8.4.1 Cires 


NOTE 
les cires se présentent en bloc solide. 


8.4.2 Encaustiques 
Si on utilise des encaustiques, elles doivent contenir une proportion élevée de cire dure. 


8.4.3 Peintures 


Les peintures sont des produits opaques, elles doivent être spécifiquement développées pour l'application 
sur parquets. 


NOTE 
Les principales familles de peintures utilisées sont époxy, polyuréthane et acrylique. 
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9 Accessoires de finition d'ouvrages 


9.1 Barres de seuils et d'arrét et couvre-joints 


Adaptés à l'épaisseur du parquet, ils assurent la protection de son arête. Ils doivent permettre le jeu de 
dilatation du parquet (voir § 6.8 de la norme NF P 63-201-1-1) Ils sont précisés dans les Documents 
Particuliers du Marché (Annexe 2 de NF P 63-201-2). 


9.2 Plinthes ou habillages 


Le matériau ou l'essence de bois, la forme et les dimensions des plinthes ou habillages sont précisés par 
les Documents Particuliers du Marché (Annexe 2 de NF P 63-201-2). 
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Annexe A Declaration des caracteristiques des parquets pour les 
«Classements libres» 


La classe libre est une classe d'aspect avec une sélection particulière offerte par le fabricant ou sur 
requête de l'acheteur. 


La classe libre doit être décrite avec toutes les singularités données dans le Tableau A.1 où A2 et leurs 
exigences. Les singularités doivent être mesurées conformément à EN 1310. 


Plusieurs sélections sont possibles pour une même essence qui peut avoir plusieurs valeurs différentes 
pour chaque particularité. 


| Parement de l'élément 


Singularite Limite 


Nosuds (salns, adheranis, pouris) 








| Entre-gçorçes 


| Coup de foudre 





Ronge 


Penta de fil 


Coeur sein 
Variation de couleur 
y compris cœur noir, cœur rouge, etoj} 





Traces de baguettes 


Rayon medullaire 





l 
| Alteration blologique 





| Parties non visibles 


Toutes les singularités possibles soni permises sans limites de dimensions ou de quantités si elles ne diminuent 
pas la résistance ou la qualité d'usure du parquet. 
D 


Tableau A.1 Classement pour les essences feuillues 
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Parement de l'élément 


Singularitė Limite 


Mcetds (saíns, achérents, pourris) 


Entra-ecorcas 


Moelle 








(ercas 





Fentes traversantes 


Coup de foudre 
Panto de fil 
Variation de couleur 


Traces de baguettes 


Parties non visibles 








Toutes les singularites possibles sont pormisas sans miles de dimensions ou de quantites si elles ne 
diminuent pas la résistance où la qualité d'usure du parquet. 








Tableau A.2 Classement pour les essences résineuses 
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Annexe B (informative) Rappel des valeurs conventionnelles pour les 
caractéristiques des parquetspour la réaction au feu et la conductivité 
thermique 
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Tableau B.1 Classes de réaction au feu des planchers et 


des parquets en bois 
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= 
Masse volumique moyenne ™® Conductivité thermique 4 
Bois et produits dérivés gà une teneur en humidité en Wim K) 
de 12 % en kgm? (valeur de calcul) 
i 7 
300 0,09 
| | 500 | 9.13 
Bois massif at contraplaqué | | 
700 o 
1 OOO 0,24 
OSB 650 913 
300 0,07 
Panneau de partícules 600 0,12 
$00 0,18 
Panneau de fibres 250 0,05 





a} On pet trouver À par intempolallón pour des masses volumiquas qui ne figurent Das dans 
ve lablsauŭu 


Tableau B.2 Conductivite thermique en rapport avec la 
masse volumique moyenne selon NF EN 13986 
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